
SHAFTED SCREW
CONVEYORS (CA)
COCLEE CON ALBERO
Transportadores A Canal Con Eje

SPECIALIZED INDUSTRIAL MACHINES AND CONVEYORS



WORKING PRINCIPLE DESCRIZIONE E
FUNZIONE D’USO

DESCRIPCIÓN Y
FUNCIÓN DE USO

Shafted screw conveyors consists of 
an Archimedean screw, created by 
welding a helicoid screw �i-ghting 
to a central shaft driven by a power 
transmission, rotating inside a 
trough carrying material loaded 
through one or more hop-pers, to 
one or more spouts (eventually 
provided by sliding valves).

The screw is supported by end 
bearings, provided with sealing 
units (if necessary), and a num-ber 
of intermediate hanging bea-rings 
depending on the overall length of 
the machine.

The trough shape can be tubular, “U” 
shaped or “V” shaped.

The power transmission can be 
“direct”, with the gearbox output 
shaft directly connected to the 
screw �ange, or it can be a 
gearmotor - chain - �anged shaft 
system connected to the screw.

Shafted screw conveyors are 
sui-table for transporting bulk, 
granu-lar and dusty materials, 
particula-te and, in general, any low 
sized bulk materials.

The working range of the conve-yor 
is between 0° and 90°.

Sono costituiti da una spirale di 
Archimede formata da un albero 
centrale al quale è saldata la spi-rale; 
il sistema, azionato da una 
trasmissione di potenza, ruota 
all’interno di un truogolo 
traspor-tando il materiale caricato 
attra-verso una o più tramogge, 
verso una o più bocche di scarico, 
even-tualmente dotate di valvola di 
chiusura a ghigliottina.

La spira è supportata da cuscinetti di 
estremità, dotati di gruppi di tenuta, 
e da un certo numero di supporti 
intermedi in funzione del-la 
lunghezza complessiva della 
macchina.

Il canale può essere a forma di "U" o 
a forma di "V". 

L’azionamento può e�ettuarsi 
tra-mite collegamento diretto del 
mo-toriduttore alla spirale, con 
l’eventuale interposizione di un 
giunto elastico, oppure con un 
si-stema di trasmissione 
motoridut-tore - catena -albero 
�angiato della spirale.

Queste macchine sono adatte al 
trasporto di materiali sfusi quali 
polveri; materiale in granuli; 
ma-pezzatura.

Il campo di lavoro della macchina è 
compreso tra 0° e 90° di 
incli-nazione.

Los transportadores de tornillo sinfín 
con eje Simeco modelo CA estan 
constituido por una hélice soldada 
sobre un eje central accionado por 
un grupo motorreductor. El tronillo 
es suspendido en un canal, girando 
arrastra el producto a trasportar da 
una o mas bocas de carga a una o 
más bocas de descarga.

El tornillo está soportado por 
coji-netes de extremo, provistos de 
unidades de sellado (si es 
necesa-rio) y una cantidad variabile 
de cojinetes de suspensión 
interme-dios  segùn la longitud del 
tran-sportador. 

El canal puede ser en forma de "U" o 
en forma de “V”.

El accionamiento puede ser 
"directo" conectando el eje de salida 
del motorreductor a la brida de la 
hélice, con la posible interposición 
de una junta elástica, o mediante un 
sistema motorredu-ctorcadena-eje 
conbrida conectado a la hélice.

Los transportadores con eje pue-de 
ser empleados para el tran-sporte e 
materiales sueltos, gra-nulados y 
polvorientos, particula-dos y, en 
general, qualquier ma-terial suelto 
de pequeño tamaño. 

Se recomienda emplear 
transpor-tadores de tornillo con un 
pendie-tes de elevación entre 0° y 
90° 

APPLICATION FIELDS CAMPI APPLICATIVI CAMPOS DE APLICACIÓN
• Concrete Industry
• Food Industry
•   Wastewater
•   Industrial plants

• Industria de la molienda
• Industria de alimentos 
•   Industria del cemento 
•   Plantas industriales en genera 

• Industria molitoria
• Industria alimentare
•   Industria del cemento
•   Impianti industriali in genere
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MANUFACTURING 
FEATURES

CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE

CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS

Screw
high strength carbon steel / 
special wear-resistant steel / 
stainless steel AISI 304 -316

Structure
galvanized iron or stainless steel 
AISI 304 / 316

Length
the maximum length depends on 
the overall speci�cations (power 
and diameter) and can be up to 
20 meters.

Trough Protection
when required by the application, 
bolted wearing bars.

Drive
the maximum power depends on 
the inclination, the �ow rate and 
the length required.

Spirale
è realizzata in diversi materiali a 
seconda del materiale da 
trasportare: acciaio al carbonio ad 
alta resistenza; acciaio inox 304 o 
316; acciaio speciale resistente 
all’abrasione.

Struttura
è realizzata in acciaio al car-bonio 
verniciato o zincato; acciaio inox 
Aisi 304 oppure 316 a seconda 
delle esigenze.

Lunghezza
la massima realizzabile dipende 
dal diametro della spirale 
utiliz-zata, nonché dalla tipologia 
di materiale trasportato

Rivestimento antiusura
polimero HDPE oppure piatti di 
scorrimento in acciaio.

Motorizzazione
la potenza istallata e la velocità di 
rotazione vengono calcola-te in 
funzione della con�gurazione 
dell’impianto/macchina e dal tipo 
di ma-teriale da trasportare e dalla 
portata richiesta

Espiral
está fabricada en diferentes 
materiales según el material a 
transportar: acero al carbono de 
alta resistencia; Acero inoxidable 
304 o 316; acero especial 
resistente a la abrasión.

Estructura
acero al carbono pintado o 
galvanizado; Acero inoxidable Aisi 
304 o 316 según requerimientos.

Longitud
depende del diámetro de la 
espiral utilizada, así como del tipo 
de material transportado

Revestimiento resistente al 
desgaste 
polímero HDPE o placas 
deslizantes de acero.

Motorización 
la potencia instalada y la 
velocidad de rotación se calculan 
según la con�guración de la 
instalación / máquina y el tipo de 
material a transportar y el caudal 
requerido.

STANDARD MODELS

Model
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400

Ф (mm)
168
219
273
323
355
406

A (mm)
175
225
275
325
375
425

B (mm)
210
260
310
370
435
495

TUBULAR
SECTION

U
TROUGH SECTION

SIMECO Engineering S.R.L. |  Via Maestrola 36/1 | 44045 Dodici Morelli Italy

SIMECO Middle East (FZC) | Saif Executive O�ce P8-14-04 | Sharjah UAE
www.simecoeng.com


